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Instrukcja montażu elektrozaworu wodnego Art. 81870-39 

UŻYTKOWANIE 
Elektrozawór wodny Art. 81870-39 jest zaworem bezpieczeństwa, który normalnie pozostaje 

w pozycji otwartej. W stanie czuwania sprężyna oddziaływuje na korek utrzymując otwarty 

przepływ wody. Po włączeniu cewki, zawór się zamyka. Po odłączeniu cewki, zawór wraca 

do stanu wyjściowego, tzn. otwartego przepływu. Ten typ urządzenia podłączony do jednego 

lub więcej detektorów wycieku wody, jest przeznaczony do wykonywania operacji odcięcia 

wody i dostosowany jest do pracy ciągłej (zawsze pod ciśnieniem). 

MONTAŻ 
Kontrola  4  podstawowych  danych  –  Przed  montażem  elektrozaworu  bardzo  ważne  jest 

upewnienie się, że numer modelu oraz 4 podstawowe dane: Woltaż (napięcie nominalne), 

Częstotliwość, Przepływ, Ciśnienie, są poprawne. 

Montaż mechaniczny 
Przed przystąpieniem do montażu, należy sprawdzić czy średnica wybranego zaworu jest 

zgodna  ze  średnicą  rury.  Montaż  elektrozaworu  musi  uwzględniać  kierunek  przepływu 

zaznaczony przy użyciu strzałki na korpusie zaworu. Przed montażem rury zasilającej należy 

upewnić się, że na punktach mocujących korpusu zaworu nie ma żadnych ciał obcych. 

Materiał uszczelniający (taśma PTFE lub ewentualne smary złożone) należy użyć tylko na 

odpowiednich  gwintach  zewnętrznych,  zwracają  uwagą,  aby  elementy  lub  części 

uszczelnienia nie dostały się do środka zaworu, co mogło by zakłócić jego działanie. 

Nie dokręcać za mocno. 

W  celu  dokręcenia  złączek,  nigdy  nie  należy  używać  cewki  lub  rury  jako  dźwigni;  ich 

odkształcenie mogłoby spowodować zniszczenie cewki lub wadliwe działanie zaworu. 

Działanie elektrozaworu może zostać zakłócone przez obecność cząstek stałych w cieczy, 

dlatego też zaleca się zamontować filtr  przed zaworem lub upewnić się o braku opiłków, 

cząstek  lub  osadów wszelkiego  rodzaju  które  mogłyby  pojawić  się  na drodze przepływu 

cieczy. 
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Aby zamocować  elektrozawór  (jeżeli  zachodzi  taka potrzeba),  należy  wykorzystać  tylko  

i wyłącznie otwory widniejące na korpusie zaworu. 

Uwaga:  zawór  może zostać  zamontowany  w pozycji  poziomej,  pionowej  lub  pod kątem; 

pozycja  pochylona  jest  niezalecana,  w  celu  uniknięcia  ewentualnego  gromadzenia  się 

nieczystości wewnątrz rury. 

Należy zostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół zaworu, która umożliwi wymianę 

cewki lub wykonanie innych ewentualnych operacji związanych z konserwacją. 

Uwaga:  elektrozawór  wodny  (Art.  81870-39)  jest  zaworem  z  membraną.  Aby  uniknąć 

ewentualnego  zniszczenia  membrany  w  przypadku  nagłego  skoku  ciśnienia,  należy 

przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności: 

-  Należy  dokonywać  konserwacji  zaworu,  zalecamy  umieszczenie  zaworu  odcinającego 

przed elektrozaworem. 

- Nie należy montować na wyjściu elektrozaworu innego zaworu odcinającego lub zaworu  

o podobnym działaniu (poza nim). 

- Nie należy ograniczać średnicy rury, w żadnym przypadku na wyjściu zaworu. W miarę 

możliwości należy zachować prosty odcinek, na którym zamontowany jest zawór, o długości 

przynajmniej 15D (300mm). 

Zalecenie:  Według normy europejskiej  EN-1567,  maksymalne  ciśnienie  wody  na wejściu 

powinno wynosić 4,6 bara. Zaleca się, w miarę możliwości, umieszczenie reduktora ciśnienia 

na wejściu  zawora,  którego jedną  z  wielu  funkcji  będzie  wyrównywanie  nagłych  skoków 

ciśnienia. 

Montaż elektryczny 
Przed  podłączeniem  cewki  należy  sprawdzić  czy  warunki  pracy  (napięcie  nominalne, 

częstotliwość) odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej. 

Podłączyć poprawnie uziemienie na stykach do tego przeznaczonych. 

Przed doprowadzeniem napięcia do cewki, należy upewnić się, że została ona zamontowana 

na zaworze. (W przeciwnym wypadku cewka może ulec spaleniu). 

Cewkę  można  obrócić  wokół  jej  osi  w  celu  umieszczenia  jej  w  odpowiednim  położeniu, 

poprzez poluzowanie górnej nakrętki a następnie dokręcenie jej po odpowiednim ułożeniu 

cewki. Konieczne jest przewidzenie dodatkowej ochrony elektrycznej cewki, jeżeli występuje 

ryzyko kondensacji pary lub oblodzenia instalacji. 

Temperatury 
Elektrozawór jest przewidziany do pracy ciągłej. Nagrzanie powierzchni cewki spowodowane 

długim  okresem  pracy  uniemożliwia  dotykanie  jej  gołą  ręką,  przy  czym  jest  to  sytuacja 
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zupełnie  normalna.  Nadmierne  nagrzanie  odznacza  się  pojawieniem  dymu  lub 

charakterystycznego zapachu. 

Pomimo faktu, że elektrozawory są zaprojektowane do wytrzymywania wysokich temperatur, 

konieczne jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na montaż zaworu z dala od źródeł  ciepła  

i w miejscach, które umożliwiają poprawną wentylację. 

Temperatury  maksymalne,  które  mogą  zostać  osiągnięte  zależą  od  wielu  czynników: 

temperatury otoczenia, temperatury cieczy, działania cewki, warunków montażu, itd. 

W  każdym  przypadku,  zalecamy  skonsultowanie  się  z  naszym  ogólnym  katalogiem  lub 

skontaktowanie się bezpośrednio z nami. 

Czyszczenie i konserwacja: 
Odciąć zasilanie cewki i spuścić ciśnienie z wnętrza zaworu przed rozpoczęciem wszelkich 

czynności związanych z konserwacją. Oczyścić i skontrolować wszystkie części narażone na 

zużycie  wymieniając  je,  o  ile  to  możliwe,  na  części  oryginalne.  Przed  ponownym 

podłączeniem elektrozaworu, należy upewnić się, że wszystkie części zostały zamontowane 

w  tych  samych  miejscach,  zwracając  szczególną  uwagą  na  uniknięcie  uszkodzenia 

wewnętrznych części  zaworu (rdzenia,  uszczelek,  itd.)  Po zakończeniu  prac związanych  

z konserwacją, zaleca się sprawdzenie stanu uszczelek, jak również poprawności działania 

zaworu. 

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu 81870-39 
Napięcie nominalne 230V~   50-60 Hz 9W 
Podłączenie R 3/4” G 
Ciśnienie robocze 0,1 ÷20 bar 
Stopień ochrony IP65 
Temperatura działania od -10 do +90oC 
Normy EN 60335-1:2002, EN 60204-1:1997, 2006/95/CE 

SCHEMATY MONTAŻU 

Zacisk stykowy 

Znacznik kierunku przepływu wody 

Połączenie automatyczne do detektora przeciwzalewowego 
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