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Do zastosowania z pokrywami: art. nr 27058-3_,
82058-3_, 82058-5_

Wyjscie audio Przycisk

= - = zwigkszania

gtosnosci

Krétkie nacisnigcie: E

wiaczenie/menu : ]

Dtugie nacisniecie: .

wytaczenie Przycisk
zmniejszania
gtosnosci

= | —

Krétkie nacisnigcie:

szukanie stacji lub pamieci w dét
Dtugie nacisniecie:

dziatanie w trybie Skan

Krétkie nacisnigcie:

szukanie stacji lub pamieci w gére
Dtugie nacisniecie:

dziatanie w trybie Pamigé

Charakterystyka:

— Funkcja automatycznego wytaczania
— 4 programowalne pamieci

— Dostrojenie FM

— Wyjscie audio

— Dwa tryby pracy: SKAN i PAMIEC

Praca w trybie SCAN

pozwala na wykonywanie automatycznego wyszukiwania stacji
nadawczych.

Praca w trybie PAMIEC

pozwala na bezposredni dostep do 4 zapamietanych stacji
nadawczych.

Zapamietywanie stacji nadawczych

Wprowadzanie do pamigci wybranej czestotliwosci

Po witaczeniu radia i przy pracy w trybie SCAN ustawi¢ wybrang do
zapamietania czestotliwosé. Nacisng¢ krotko (@), aby wejs¢ do
PROG MEM>

menu. Na ekranie pojawi sie napis:

TIMER

Zaznaczona opcja, bedzie tg, ktdérg mozna wybrac. Przyciski
pozwalajg na wybor opgji.

Przy zaznaczonej opcji PROG MEM> nalezy nacisna¢ przycisk .,

aby wej$¢ do menu programowania i wtedy pojawi sie napis: MEM2

Aby wejs¢ do MEM3 i MEM4, nalezy przycisna¢ | = | .
Wybra¢é numer pamigci, w ktorej pragniemy zachowaé stacje
i przycisna¢ 2

Ekran potwierdzi zapamigtanie stacji przez pokazanie np. napisu:
M1 98.8 FM.

Naciskajac przycisk |, wracamy do trypou PROGRAMOWANIE.

Wybér TIMERA

pozwala na automatyczne wytgcznie radia po uptywie ustawionego
czasu.

75252-39-39
RADIO CYFROWE Z WYSWIETLACZEM

MECHANIZM

..’/Aby zapewnic¢ jak najlepszy
odbiér, nalezy ustawi¢
/antene mozliwie najbardziej
prosto. Mozna jg
éwprowadzié do rur
kanalizacyjnych.

SRR

Po wiaczeniu radia przej$¢ do menu, nacisna¢ () i, przy
zaznaczonej opcji TIMER, nacisna¢ |’|. Wtedy pojawi sie napis:
TIMER
00:00

Przyciski zwiekszaja / zmniejszajg czas w odcinkach 5-

minutowych.

7., zapisujemy czas wylaczenia i na ekranie

Kiedy przyciskamy
pojawi sie ikona zegara.

Naciskajac przycisk .|, wracamy do trypou PROGRAMOWANIE.

Kontrast

Kiedy przy wylaczonym radiu naciskamy przycisk

wzrasta/maleje moc pods$wietlenia na 4 poziomach.

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 110 + 230 VAC + 10%

Czestotliwos¢ napiecia zasilania | 50 + 60 Hz

Pobor pradu 10 mA 230V~ /20 mA 110V~
Radio FM dwuzakresowe (87,5 -
108 MHz dla USA/Europy i 76 -

Zakresy czestotliwosci 90 MHz dla Japonii,
skonfigurowane fabrycznie) z
RDS

Audio 1 kanat

Moc wyjsciowa 1TW

Mlp!malna impedancja 160(*)

wyjsciowa

Temperatura pracy 0°C do 40°C

Temperatura sktadowania —20°C do 75°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 do 90% (bez rosy)

Stopien ochrony 1P40

Normy EN 60065-2003, EN 55013-2002

Certyfikat CE

(*) mozna przytaczyé 1 gtosnik Simon, art. nr 05562-39 lub art. nr
05563-30, obydwa o impedancji 16Q, albo 2 gtos$niki Simon, art. nr
05072-39 o impedanciji 32Q kazdy.
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