LADOWARKA USB ISO 9001:2015 QMS

| MICRO-USB

WRAZ Z KOLNIERZEM ( €

DO NAWIJANIA

typ D75405.01/..

Rys. 1
~_ 77

Montaz
Urzadzenie przeznaczone jest do montazu w uniwersalnych
p 1 pC ych lub p 1 natynkowych o gleboko-
$ci min. 40mm. Podlaczenie do instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z rys. 2.
Zalecenia

Instalacja produktu musi zosta¢ wykonana przy wylaczonym
napigciu przez elektryka posiadajacego odpowiednie kwalifi-
kacje oraz musi odpowiada¢ krajowym normom bezpieczen-

Dane techniczne
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Schemat podiaczenia ziacza
kabla micro - USB

stwa. Podlaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja. Nie-
prawidiowe podigczenie moze by¢ przyczyna uszkodzenia lub
nieprawidlowej pracy tadowarki. Gniazdo meskie USB i wtyk
Zenski micro-USB pozwalajg podiaczy¢ do tadowarki telefon
komorkowy, odtwarzacz mp3 oraz inne urzadzenia. tadowar-
ka pozwala podiaczy¢ 2 urzadzenia pobierajace tacznie mak-
symalny prad 1.5A. Elektroniczne zabezpieczenie przeciaze-
niowe odiacza cyklicznie zasilanie podtaczonych urzadzen na
2s do momentu odlaczenia przecigzenia. Nalezy uwzglednic
specyficzne wymagania dotyczace tadowania dla kazdego
z podtaczonych urzadzen.

Napiecie znamionowe zasilania 100-240V~ / 50-60Hz

Prad znamionowy zasilania 150-75mA

Napiecie znamionowe wyj$ciowe 5V DC

Prad znamionowy wyj$ciowy 1.5A

Poboér mocy w stanie czuwania <300mW

Dlugosc¢ przewodu zlacza micro-USB 30cm

Temperatura pracy i wilgotno$¢ 0-45°C / 90%

Stopien ochrony IP 20 zgodnie z PN-EN 60529
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